
Lexmark 16 & 17  Dell T0529 & T0530  navullen 
  
Navulinkt voor deze inktpatroon vindt u op: 
Lexmark  http://www.inktpatroonshop.nl/lexmark-navulset-lexmark-zwart-kleur.html 
Dell         http://www.inktpatroonshop.nl/dell-navulset-voor-de-dell-kleur-en-zwart.html 

  
Inhoud:Bl 8-13 ml Color 4 ml 
each 

Kleur:BLack and Color Soort: Navulhandleiding 

 

Zorg ervoor dat u de cartridges direkt nadat de printer aangeeft dat ze leeg of 
bijna leeg zijn vult.  
Deze kleine cartridges zijn eenvoudig na te vullen.  
Zorg er voor dat u voor het vullen de tafel goed afdekt. Vlekken en knoeien 
direkt schoonmaken met lauw warm water. 
Zwart: 

 Reinig eerst de printkop met de bijgeleverde printkop reiniger. Zet de 
cartridge een tijdje met de printkop op een met reiniger nat gemaakte 
tissue, ( keukendoekje  

 Maak het gaatje dat in de verhoging van het donkergroene kapje zit een 
klein beetje groter. Maak het zo groot dat de naald van de vulspuit er 
makkelijk in gestoken kan worden.  

 Trek het spuitje vol met inkt, druk de naald door het gemaakte gaatje, tot 
onderin, en spuit de inkt langzaam in de cartridge  

 Dell T0529 en Lexmark 10N0016 (16) - ongeveer 13 ml  
 Lexmark 10N00227 (17) maximaal ongeveer 7 ml  
 Na het vullen het gaatje gewoon open laten  
 Flesje goed sluiten en naald en spuit schoonmaken met warm water.  
 Laat de cartridges niet te lang zonder inkt. De printkop zal dan 

verstoppen. Cartridges die 4 weken zonder inkt zitten zijn moeilijk na te 
vullen. 
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Kleur 

 Reinig de printkop zoals hierboven omschreven.  
 Maak met een scherp mesje voorzichtig het groene kapje 

los.  
 U ziet daaronder 3 compartimentjes. Eén voor elke kleur.  
 Plaats de naalden op de spuitjes. Gebruik voor elke kleur 

een aparte spuit.  
 Trek maximaal 4 ml inkt per kleur in de spuit.  
 Spuit de inkt in het desbetreffende compatimentje. Als u ziet 

dat het sponsje begint te verzadigen stopt u. Zuig dan heel 
iets inkt terug.De overtollige inkt kan terug in het flesje.  

 Plaats het kapje terug op de cartridge en maak deze een 
klein beetje vast.  

 Zuig met de airpuller de lucht boven de printkop weg tot een 
klein beetje inkt per kleur mee komt. Deze ink weg doen.  

 Heeft u geen airpuller, zet dan de cartridge een tijdje op een 
tissue, tot er een beetje inkt in de tissue begint te trekken.  

 Maakt de printkop schoon.  
 Laat de cartridges niet te lang zonder inkt. De printkop zal 

dan verstoppen. Cartridges die 4 weken zonder inkt zitten 
zijn moeilijk na te vullen. 

  
  

 

 


