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Canon BC-20 navullen
Deze cartridges is heel eenvoudig na te vullen. BC-20 

Haal met een schroefje, of met een ander scherp voorwerp, het plugje 
bovenuit de cartridge.  
Plaats de naald op de spuit en zuig deze vol met 10 ml inkt. 

 • Druk de naald zo ver mogelijk in de cartridge. 

 • Spuit nu de inkt langzaam in de cartridge. Herhaal dit tot 4 maal toe. 

 • Controleer of er onderuit de printkop inkt komt. Zet de cartridge op  
een tissue,(vouw de tissue een aantal keren om zodat een zacht 
kussentje gemaakt is, en druk hem zachtjes met de printkop de tissue. 
Als de printkop goed open is dan ziet u een streepje van ongeveer 1,5 
cm lang en 1 a 2 millimeter breed. 

 • Komt er geen streepje dan is de printkop of verstopt of er zit lucht 
boven. Blaas zachtjes in het gaatje bovenaan de cartridge, waar u ook 
de inkt ingespoten heeft. Zet zoveel kracht met het blazen tot er een 
druppeltje onderaan de printkop komt. 

 • Komt er in plaats van een streepje een zwarte vlek, dan zit er 
hoogstwaarschijnlijk te veel inkt in. Zuig met de spuit een paar 
milliliter inkt terug uit de cartridge. Doe dit net zo lang tot er geen 
druppel meer onderaan de printkop komt, en er bij het testen op de 
tissue een mooi recht streepje ontstaat. 

 • Aansluitend plaats het plugje terug in het gaatje en plaats de cartridge 
in de printer. U kunt nu weer printen.  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