
Navulhandleiding Canon PGI1500, PGI2500 inktpatronen
De Canon PGI1500 und PGI2500 inktpatronen zijn eenvoudig te vullen Echter voor u gaat 
beginnen met navullen maak u werkplek goed in orde zodat u niet uw vloerbedekking of 
meubilair vervuld. Dit kan gebeuren, maar als u de handleiding goed opvolgt kan er geen 
verontreiniging ontstaan.. 
Het vullen van de inkt IN de PGI1500 en 2500 gebeurt via de inkt uitvoer opening van de 
inktpatroon. 

u moet de inktpatroon niet uit elkaar halen of er een gaatje in maken. Voor het vullen heeft 
u een spuit nodig met grote inhoud ( eventuel met luerlock voorziene) vulspuit. U kunt 
daarvoor het ECOFill opzet stuk gebruiken of een ander daarvoor geschikt hulpmiddel. 
Wat heel belangrijk is voor het navullen van inktpatronen, en voor deze inktpatronen in het 
bijzonder is dat u kwaliteits inkt gebruikt. 

Wij leveren voor deze inktpatronen speciaal ontwikkelde gepigmenteerde inkt. 

Gebruik voor deze inktpatronen NOOIT Dye inkt 
De vulhoeveelheden voor deze inktpatronen zijn de volgende  

PGI1500 black = 35 ml pigment inkt PGI1500 color = 12 ml pigment inkt 

PGI2500 black = 70 ml pigment inkt  PGI2500 color = 20 ml pigment inkt  

Begin met het navullen door de voor de na te vullen inktpatroon juiste hoeveelheid inkt in 
de spuit te zuigen. Plaats vervolgens het hulpstuk op de spuit (afb. 1). Zet de inktpatroon 
recht op (afb.2) met de inkt uitvoer opening naar boven. Druk nu het hulpstuk in de 
uitstroom opening van de inktpatroon. De inkt uitvoer opening is voorzien van een 
afdichting, Bij het invoeren van het hulpstuk zult u daardoor weerstand voelen. Druk het 
hulpstuk circa 1 cm in de inktpatroon 

BELANGRIJK INKT STAPSGEWIJS VULLEN 

Waarom de inkt stapsgewijs vullen? Aan de binnenkant van de inktpatroon zit een dun, 
makkelijk te beschadigen folie zakje . De inkt wordt in dit zakje gevuld. 
1 Wordt de druk in het zakje te hoog dan kan de druk op bepaalde hoogte via het lucht 
uitlaatventiel afvoeren. Bij het afvoeren uit dit ventiel komt er dan lucht en inkt uit . 
Hierdoor ontstaan inktbellen aan de buitenkant die knappen en versmering van inkt aan 
slecht bereikbare plaatsen aan de inktpatroon en de werkplek tot gevolg hebben. 
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2. Komt er teveel druk dan kan het zakje scheuren. Bemerkt u dit niet op tijd dan kan dit 
ernstige gevolgen hebben. Zowel aan de werkplek als aan de binnenkant van de printer. 
Bij stapsgewijs vullen zuigt u eerst (ca. 5 ml),lucht uit de inktpatroon. Vervolgens door de 
onderdruk en een klein beetje hulp van u , zal de inkt vanzelf in de inktpatroon gezogen 
worden. Deze handeling herhaalt u tot de spuit leeg is. Dit kan wel 5 tot 6 keer of langer 
duren. Doordat u telkens lucht uit de inktpatroon zuigt wordt het folie zakje iedere keer 
kleiner gemaakt en vervolgens door de inkt weer groter. Maar wel in die mate dat er geen 
beschadiging optreed of dat er overdruk gecreëerd wordt. Dit doet u uiteraard ZONDER de 
spuit uit de inktpatroon te halen. 

     

Als u de Canon PGI1500 of de PGI2500 gevuld heeft, moet u alleen nog de restlucht uit 
de inktpatroon zuigen. Zuig daarvoor weer lucht uit de inktpatroon net zo ver tot er ook een 
beetje inkt mee komt.  

De inktpatroon is nu ontlucht en klaar voor gebruik 
Belangrijk: Als de inkt uitstroom opening en het luchtventiel niet worden afgesloten dan 
kan als u de inktpatroon normaal neerzet deze weer leeg lopen.  

Plaats dan ook de inktpatroon direct na het vullen terug in de printer. Wilt u de inktpatroon 
bewaren buiten de printer? Zet hem dan met de uitstroomopening naar boven en plak de 
genoemde uitgangen af.

Disclaimer: 
Deze handleiding werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter 
komt u gebreken of tekortkomingen tegen laat ons dat weten. wij zijn niet verantwoordelijk 
voor technische of typografische fouten en houd zich het recht voor om wijzigingen zonder 
melding door te voeren. wij zijn niet direct of indirect aansprakelijk of verantwoordelijk voor 
zaken die voort vloeien uit het lezen gebruiken of uitvoeren van deze handleiding of de in 
dit document opgenomen stappen of inhoud. 
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