
Navulhandleiding Canon BC02- BX-2 /BX-3
De cartridge kan gevuld worden door middel van het verwijderen van het plugje uit het 
vulgaatje. Dit is echter niet altijd een succesvolle methode. Vaak komt u dan niet onderin 
de cartridge. 

 1. Bevestig de naald op de spuit  

 2. Trek 2x een spuit vol met inkt (2x10 ml is voldoende) . LET OP!!Steek niet met de 
naald door de bodem van het flesje met inkt  

 3. Doe de naald door het vulgaatje waar u de plug uit verwijderd heeft. Buig de naald 
een beetje zodat u onderin de cartridge komt.  

 4. Druk de spuit langzaam leeg en trek bij elke paar kubieke centimeter de spuit een 
klein beetje omhoog.  

 5. Als u merkt dat er te veel inkt in zit. Doe dan de spuit terug in de cartridge en zuig 
een klein beetje inkt terug in de spuit. Dit kan weer in het flesje.  

 6. Blaas even in het gemaakte gaatje, tot er een klein druppeltje inkt onderaan de 
printkop komt.  

 7. Plaats het plugje terug  

 8. Controleer even of er druppeltjes onderaan de printkop komen. Komen er 
druppeltjes dan zit er teveel inkt in de cartridge. Haal de plug er even weer uit en 
zuig nog een beetje inkt terug uit de cartridge.  

 9. Is alles naar tevredenheid dan kunt u de cartridge terugplaatsen in de printer.  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Een andere simpele methode is de volgende: 

 1. Maak met behulp van een moderne punaise een klein gaatje bovenin de cartridge. 
Zie afbeelding.  

 2. Bevestig de naald op de spuit  

 3. Trek een spuit vol met inkt (2x10 ml is voldoende) . LET OP!!Steek niet met de 
naald door de bodem van het flesje met inkt  

 4. Doe de naald door het gemaakte gaatje tot helemaal onder in.  

 5. Druk de spuit langzaam leeg en trek bij elke paar kubieke centimeter de spuit een 
klein beetje omhoog.  

 6. Als u merkt dat er te veel inkt in zit. Doe dan de spuit terug in de cartridge en zuig 
een klein beetje inkt terug in de spuit. Dit kan weer in het flesje.  

 7. Blaas even in het gemaakte gaatje, tot er een klein druppeltje inkt onderaan de 
printkop komt.  

 8. Plak het gaatje dat u gemaakt heeft goed af.  

 9. Controleer even of er druppeltjes onderaan de printkop komen. Komen er 
druppeltjes dan zit  
er teveel inkt in de cartridge. Haal de plakker er af en zuig nog een beetje inkt terug 
uit de cartridge.  

 10. Is alles naar tevredenheid dan kunt u de cartridge terugplaatsen in de printer.  

Vul deze cartridges met maximaal 25 ml inkt!! Gebruik goede pigment inkt. 
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