
 

�Canon CL-41 navullen
Onder de sticker zitten drie kleine ontluchtingsgaatjes. Hieronder bevinden zich 
drie aparte kamers voor de inkt. ( zie afbeelding) 

Deze cartridges zijn eenvoudig na te vullen. 

         

�  Verwijder de sticker. 

�  Maak de gaatjes die u daar ziet groter. De gaatjes dienen zo groot te zijn dat 
de naald er zonder weerstand in en uitgehaald kan worden. 

�  Plaats de naald op de spuit en vul de spuiten met inkt. 

�  Maximaal 6 ml per kleur 

�  Pak een keuken tissue, vouw deze een paar keer op zodat een klein 
kussentje ontstaat. 

�  Druk de cartridge stevig met de printkopopening op dit kussentje en spuit 
langzaam de inkt in de cartridge. 

�  Controleer eerst welke kleur waar in gespuit moet worden. 

�  Herhaal dit met alle drie de kleuren 

�  Spuit niet teveel inkt in de cartridge. Komt er tijdens het vullen inkt bovenuit 
het gaatje dan is er teveel in gedaan. Trek dan 1 a 2 kubieke centimeter 
terug uit de catridge. Dit kan terug in de fles. 

�  U mag de gaatjes niet meer dicht maken. 



Test nu of de cartridge goed zal gaan werken. 

Doe dit voor u hem in de printer plaatst en op de volgende manier 

�  Vouw weer een tissue op tot een klein kussentje. Druk de gevulde 
cartridge met de printkop op dit kussentje. Haal hem er direkt weer vanaf. 

�  Als de cartridgeprintkop goed is dan ziet u drie korte streepjes van 1 cm 
lang. Deze streepjes zijn on-onderbroken. 

�  Geen streepjes? Blaas stevig , met de mond op de cartridge of met een 
tuitje in de gemaakte gaatjes, tot er een druppeltje inkt uit de printerkop 
komt. Kijk of er nu 3 streepjes op de tissue komen. 

�  Onderbroken steepjes?Blaas stevig , met de mond op de cartridge of 
met een tuitje in de gemaakte gaatjes van de kleur die niet goed is, tot er 
een druppeltje inkt uit de printerkop komt. Kijk of er nu 3 streepjes op de 
tissue komen. 

�  Plaats nu de cartridge terug en volg de reset instruktie die u voor deze 
cartridge nodig heeft zorgvuldig uit. 

Voor het navullen van deze cartridge dient u printer te resetten Klik hier voor de 
uitgebreide reset instruktie 

Deze cartridge kunt u niet resetten. 
U dient de printer een klein beetje te helpen bij het wel of niet werken met deze 
hergevulde cartridge 

�  1e methode  

          Druk de middelste knop van de printer 5 seconden in nadat u de cartridges 
terug in de printer heeft geplaatst..Als het goed is kunt u nu weer printen  

            �  2e methode 
Ga naar het printermenu en klik met de rechtermuisknop op het icoonjte 
van uw printer. 

�  Selecteer eigenschappen" 

�  Selecteer "voorkeursinstellingen 

�  Selecteer "algemeen" bij voorkeursinstellingen 

�  Kies Onderhoud 

�  Kies printerstatus weergeven. 

�  Ga daar naar "Opties"  



�  Verwijder het vinkje bij "statusmonitor weergeven"  

Als het goed is kunt u weer printen met deze cartridge(s). Bij deze soorten 
nagevulde Canon patronen zal er niet meer worden aangegeven of een 
cartridge wel of niet leeg is.Maar dit merkt u snel genoeg als de print slecht 
wordt.  

 


