
Epson 33XL inktpatronen navullen
Epson inktpatronen 33XL zijn eigenlijk heel eenvoudig na te vullen. 
U heeft alleen de juiste inkt nodig en langere naalden 

Als u een 33XL aan de binnenkant bekijkt , dan ziet u dat er 2 ruimtes zijn. Het voorste 
gedeelte waar de inkt uitstroom opening zit, zit vol met een stuk spons. Deze spons neemt 
inkt op en geeft dat via de uitstroomopening door naar de printer. Achter de spons zit een 
holle ruimte die normaal gevuld is met inkt en een beetje lucht.. De 2 ruimtes zijn door een 
schotje van elkaar gescheiden. Maar in dit schotje zit een kleine opening, waardoor de inkt 
die in de ruimte zit, bijna op afroep, naar de spons gaat. Voor het vullen is het belangrijk 
dat u de navulinkt in deze holle ruimte krijgt. Dit is eigenlijk heel eenvoudig 

Pak de lege inktpatroon en zet hem met de uitstroomopening naar boven op een 
werkbank of in een bankschroef.  

Maak met uw boormachine met 2mm boortje of met een ander scherp voorwerp 

   
een klein gaatje zoals op de afbeelding is aangegeven. Het gaatje moet groot genoeg zijn 
om een naald door te kunnen steken en om de naald een klein beetje te kunnen bewegen. 
Het gemaakte gaatje hoeft niet meer te worden afgesloten. Normaal gesproken is de 
spons niet zo enorm vochtig dat er inkt uit het boorgaatje komt tijdens het printen. 

Omdat de inktpatroon uit twee ruimtes bestaat moet de naald lang genoeg zijn om door de 
spons in de voorste ruimte , om met het naald einde in de laatste holle ruimte te komen. 
Bij onze navulsets worden 7cm lange naalden geleverd. 

De twee ruimtes zijn van elkaar gescheiden door een schotje. Maar onder in het schotje, 
(als u de inktpatroon op de kop houd met de uitstroomopening naar boven, dan zit de 
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opening boven in het schotje. Wilt u de inktpatroon gaan vullen dan zuigt u de spuit vol 
met inkt. Haal de naald van de spuit en druk deze zoals op de afbeelding wordt 
weergegeven door de spons en door de opening in het schotje. U zult misschien iets 
moeten friemelen om de naald op de juiste plek te krijgen. Heeft u de naald er goed in 
gekregen dan kunt u de spuit 

 
aan de naald bevestigen. Houd tijdens het vullen de inktpatroon een beetje schuin. Schuin 
met de holle ruimte iets hoger dan de andere ruimte.Druk nu de inkt in de inktpatroon. Als 
de inktpatroon voldoende vol is dan komt er een klein beetje inkt uit of het gaatje dat u 
geboord heeft of uit de uitstroomopening. 

Zuig dan een klein beetje inkt weer terug in de spuit. Tijdens het vullen heeft u de 
inktpatroon een beetje schuin gehouden. Hierdoor is de holle ruimte niet voor 100% 
gevuld met inkt. De holle ruimte moet NOOIT helemaal vol worden gemaakt. Want als er 
geen bubbel lucht in zit, komt er ook geen inkt meer uit. 

Als u de inktpatroon goed gevuld heeft dan zet hem met de inkt uitstroom opening naar 
beneden op een keuken doekje of een stukje toiletpapier. En laat hem daar een paar 
minuten staan. De overtollige inkt heeft dan de tijd om er uit te lopen Plaats vervolgens de 
gevulde inktpatroon terug in de printer 
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