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Lexmark-Dell J5566 navullen
Lexmark - Dell zwart J5566 

Deze cartridges zijn redelijk eenvoudig na te vullen. Zorg er wel voor dat u goed 
inkt gebruikt. De printkop is snel verstopt als u te dikke inkt neemt. Te dunne inkt 
veroorzaakt vlekken en lekken. 

 1. Verwijder de sticker aan de bovenkant van de cartridge.  

 2. Daaronder bevinden zich een aantal gaatjes. Door een  
van de gaatjes, maak u eigen keuze,kunt u de cartridge  
navullen  

 3. Zijn de gaatjes te klein om de naald door te laten, maak  
ze dan een beetje groter met een (hand)boortje 1 a 2 mm.  

 4. Vul nu via de gemaakte opening de cartridge met de correcte inkt.  

 5. Vul nu langzaam 17 ml inkt in de cartridge.  

 6. Verwijder de naald uit de cartridge.Let er op dat hij niet  
lekt via de printkop. Komt er een druppel onder uit de printkop, zuig dan 
weer een klein beetje inkt terug uit de cartridge.  

 7. Heeft u een refill tool! Zuig dan via de printkop een klein beetje inkt af.  

 8. Wilt u een goed resultaat? Laat dan de cartridge een aantal uren staan 
zodat de inkt goed kan doorzakken in de spons van de cartridge, en 
luchtbelletjes kunnen wegtrekken.  

 9. Plaats de cartridge terug in de printer en geef bij instellingen aan dat u een 
nieuwe cartridge geplaatst heeft. Volg de instrukties op.  

 10. Test nu uw werk. 
!  ! ! 

�  



Lexmark-Dell J5567 navullen
Deze cartridges zijn redelijk eenvoudig na te vullen. Zorg er wel voor dat u goed 
inkt gebruikt. De printkop is snel verstopt als u te dikke inkt neemt. Te dunne inkt 
veroorzaakt vlekken en lekken. 

 1. Verwijder de sticker aan de bovenkant van de cartridge.  

 2. Daaronder bevinden zich een aantal gaatjes. Door deze gaatjes kunt u de 
cartridge navullen zie de afbeeelding voor de kleurvolgorde.  

 3. Zijn de gaatjes te klein om de naald door te laten, maak ze dan een beetje 
groter met een (hand)boortje 1 a 2 mm.  

 4. Vul nu via de gemaakte opening de cartridge met de correcte inkt.  

 5. Vul nu langzaam 5 ml inkt in de cartridge.  

 6. Verwijder de naald uit de cartridge.Let er op  
dat hij niet lekt via de printkop. Zo ja dan laat hem aan het eind van het 
navullen rustig uitlekken in een bekertje.  

 7. Heeft u een refill tool! Zuig dan via de printkop een klein beetje inkt af.  

 8. Wilt u een goed resultaat? Laat dan de cartridge een aantal uren staan 
zodat de inkt goed kan doorzakken in de spons van de cartridge, en 
luchtbelletjes kunnen wegtrekken.  

 9. Plaats de cartridge terug in de printer en geef bij instellingen aan dat u een 
nieuwe cartridge geplaatst heeft. Volg de instrukties op.  

 10. Test nu uw werk.  

 11. Degaatjes mogen niet meer worden afgesloten.  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