Handleiding voor:
compatible cartridges voor Cli-8 en Pgi 5
Canon printers

Canon maakt bij zijn nieuwe spoorten cartridges gebruik van een chip. Deze
chip zorgt er voor dat de cartridges door de printer herkend worden

Deze chip mag ivm octrooien en eigendomsrechten niet worden nagemaakt.
Daarom zult u cok geen alternatieve cartridges kunnen kopen waar een chip op
zit 3
Omdat u hem eerlijk heeft gekocht mag u DE CHIP VAN DE ORIGINELE CARTRIDGE ECHTER net xo vaak gebruiken als
u Wilt. U dient wel zelf te blijven controleren of uw cartridge leeg is OF BIJNA LEEG IS. Want bij een

tweede EN VOLGEND gebruik zal deze CONTROLE functie niet meer werken.

LET OP: PRINTEN MET EEN LEGE CARTRIDGE IS HEEL SLECHT VOOR UW PRINTKOP EN
ZAL BESCHADIGING VEROORZAKEN. PAS DAAROM GOED OF BI) GEERUIK VAN ALTERMNATIEVE CARTRIDGES

De compatible cartridges die u bij ons koopt bevatten geen chip. U dient de chip van de lege
originele cartridges te halen. Deze zijn dan eenvoudig op de bij ons gekochte alternatieve
cartridges te bevestigen. Lees deze beschrijving goed door. En volg de stappen zorgvuldig

D irdit is op.

Waneang de inkBank en il da klep.
Womrzer u de miklbamk vervangl. moet de
birreriste klap geopend zin

Alz de printer bezig is met een afdnbtaak on
u ik doaigazn mel Sidiukken met de
geinslalzende nktark, duktu op de knop
HERWETTEM. LI kurd higrdoor 1ok
stdnukkan, andanks hal =k dat de ikl op
ie. Vervarg de kage inkitank eomiddelik na
hel slduklen A% ude pertern bt

1le U krijgt op uw scherm de melding dat de aebruker wanneer de inkHank leeg iz, kan
inktank van uw printer leeg is. da prrker beschadigd eaken,
[ volgende inkibanks 2in leed
& i " Mageria
Haal de lege cartridge uit de printer Dg:'gnllﬁﬂci'k"mﬁtihnlm
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2e Gebruik een scherp mesje en verwijder voorzichtig de chip van de lege cartridge

Tip: Dit gaat het eenvoudigst door de 2 plastic bevestigingspunten af te snijden.
( zie afbeelding)

3e plaats de chip, op dezelfde wijze als u hem van de lege cartridge heeft verwijderd
op de nieuwe compatible cartridge.
Gebruik om de chip vast te zetten een klein stukje dubbelzijdig plakband.

PAS OP dat u niet de contactpuntjes op de chip afplakt. De printer krijgt dan geen
contact met de chip en zal de cartridge niet herkennen.

contactpuntjes
vrijlaten

4e Verwijder voor u de cartridge in de printer plaatst eerst de gele sticker aan de
hnval:ikant van de cartridge en verwijder de clip aan de onderkant van de
cartridige

Se Als de nieuwe cartridge in de printer is geplaatst blijft u melding krijgen dat de inkt op is !!.
Om deze melding weg te krijgen moet u onderstaande handeling uitvoeren:

6e Als de printer aan staat
houd dan de reset knop ingedrukt.

Tel minimaal tot 5 en laat dan de knop

weer los.

U zult zien dat de melding over dat de cartridge leeg
is verdwenen is.




Wanneer er bij het verwisselen van de chip niks verkeerd is gegaan kunt u nu gewoon afdrukken. Er zal nog
wel steeds aangegeven worden dat het inktnivo minimaal is. Misschien zelfs de melding dat ver
vanging nodig is. U kunt deze melding negeren en gewoon blijven printen
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MNa een of langer zal de melding komen
dat het inktnivo niet kan worden vastgesteld

Hel rezlerarde ink:niveay van desvoloende
ikl kah niel waorden washgestzid,

Ged [8]
Wersang de incttank. Klik oo OF 2ls 0 deze
inlslkanly wilt bljezr gobrulien

U kunt dan annuleren.
En zult niet meer verder gaan met printen.

Als u door wilt gaan klikt u echter op:
Ok
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Op het volgende scherm ziet u de vraag of "er een opnieuw gevulde inkttank geinstalleerd is.
Om door te gaan klikt u op "ja"
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Vervolgens krijg u de melding dat Rnot2
"Canon niet aansprakelijk is als enz. enz".
= S Lanarz nizt aanzoiakebk voor een zechle
Om door te gaan met S werking wan of soazde zan de oriater
afdrukken klikt u op - : weroorzaald door opaicus goeald:
inkEtarks.
L'e printer onlhoudt dak ink:tank s apniews
High 71 geeadd
] wilt u decrgoar et aldnaldacn?
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Op het scherm zit u de melding Canon iP4200
dat u de Imnr:l. :
HERVATTEN I ——
minstens 5 seconden ingedrukt dient te = " 5:;.},; t?n:,!ﬁm;ﬂbgg?;ggw:;ﬁf
houden. i g
Hiermee activeert 1 de functie woor het
deteoterch van het icstorends nivcau van
e sulyer e ikl
Gezl 5
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Als laatste:

Om dit niet elke keer te moeten herhalen als
u wilt printen dient u als laatste de knop
"Stop/Reset”
minstens 5 seconden ingedrukt te
houden. : Ehd 5

Waarschuwing

-gebruik alleen originele chips. Imitatie CHIPS zijn er niet en mogen ook niet verkocht worden

-let op dat u de chip weer terug plaatst op een cartridge met de juiste kleur. Geen chip van een gele
cartridge op een zwarte o.i.d.

-gebruik alleen onbeschadigde chips. LET DUS GOED OP BIJ HET VERWIIDEREN

-VERVANG NIET ALLE CARTRIDGES IN 1 KEER. DIT VERKOMT VERWISSELING VAN DE CHIP

-OMDAT DE CHIP BI]J HERGEERUIK NIET MEER REGISTREERT OF EEN CARTRIDGE LEEG IS DIENT U ZELF
HET INKTNIVO GOED TE BLIJVEN CONTROLEREN. PRINT NOOIT MET LEGE CARTRDIGES.

- DE KWALITEIT VAN DE DOOR ONS GELEVERDE CARTRIDGES EN DE GEBERUIKTE INKTEN GOED EN
IS COMPATIBEL MET DE DAARVOOR BESTEMDE PRINTER. ALHOEWEL EEN AFWIIKING IN KLEUREN
TE VERWACHTEN IS. DE KLEUREN IN DE AFDRUKKEN GEMAAKT MET ONZE CARTRDIDGES

KUNMNEN LICHT AFWIIKEN MET ORIGINELE CANON CARTRIDGES



